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MODELE GX 17

Générateur d’air chaud de 20 kWh,
congu pour chauffer des petits ateliers en brulant les copeaux, la sciure et les chutes de bois.
De conception simple et robuste : corps de chauffe en acier,
foyer largement dimensionné constitué de briques réfractaires alvéolées
permettant la circulation de I'air et une grille en fonte. L'ensemble assure une bonne résistance au feu.

FABRIQUE DE GROUPES ET INSTALLATIONS DE DEPOUSSIERAGE PAR ASPIRATION



GENERATEUR
D'AIR CHAUD
GX 17

NE PAS BRULER UN PRODUIT AUTRE QUE LE BOIS

Chargement par le dessus
Ventilateur hélicoidal

Régulation manuelle du tirage
Régulation de la ventilation par sonde, limitant le risque de surchauffe.
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MODELE GX 17

. Sonde.debl|ENEAne D_ébit Puisisance Volume (%) (%) Solrtie Hauteur’ Hauteur Encombrementatl Hauteur Poids
Modéle régulation (KWh) ventilateur | ventilateur foyer Foyer | fumées [sortie fumées| chargement all Qi totale (kg)
(m3/h) (W) (m3) [ (mm) [ (mm) (mm) (mm) (mm)
905
GX 17 oul 20 1 000 73 Mono 0513 470 150 B ibontale 1120 850 x 750 1170 180

Toutes modifications réservées
Document non contractuel
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