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GROUPES FILTRANTS
FA - MA

MODELE FA 3 MODELE MA 2

Groupes d’aspiration et de filtration spécialement congu pour les ateliers artisanaux de travail du bois,
équipés de machines traditionnelles.
La version MA est équipé de roulettes et permet de déplacer facilement le groupe.
Les FA et MA peuvent étre installés a I'extérieur abrités de la pluie ou
dans un local technique séparé de I'atelier et suffisamment ventilé.
ATTENTION: Ces groupes permettent de respecter la Directive Européenne 2004/37/CE (5mg/m? d'air)
mais pas le Code du Travail Frangais (1mg/m? d'air).

FABRIQUE DE GROUPES ET INSTALLATIONS DE DEPOUSSIERAGE PAR ASPIRATION



GROUPES FILTRANTS
FA - MA

Conforme a la Directive Européenne "Machines" CE/2006/42

Gamme de groupes de 1 a 4 modules de 1 filtre / 1 sac
Surface filtrante de 2,4 a4 9,6 m?
Livré en série avec des sacs plastiques

Livré avec boitier Marche / Arrét et disjoncteur magnétothermique

OPTION :

Bacs métalliques a la place des sacs plastiques (VAC 500) sur FA uniquement.

MA
. Longueur Largeur Hauteur N. filtres H. filtres - 2
Modeéle (i (il s @500 (i) S. filt. (m?) N. sacs
FA 1 2 650
MA 1 1 050 5750 1 2,4 i
FA 2 2 650
MA 2 1600 570 5750 2 1400 4,8 2
FA 3 2 650
MA 3 2 160 5750 3 7,2 3
FA 4 2 810 2 650 4 9.6 4
Vitesse . 4 Pression o : Pression
Modeéle turbine Pu'(ﬁ?/?ce g(i?rt]:)ee maxi D‘iﬁ;ﬁ;}‘]‘;"" acoustique [Poids (kg)
(Tr / mn) (mm CE) (dBA)
FA1/MA1-2cv 1900 80
FA2 /MA2-2cv = Y =0 2100 % 100
FA2 /MA2-3cv 21> 180 2700 81
FA3/MA3-3cv 2 900 ] 150 2 900 140
FA3/MA3-4cv 3 220 3 600 82
FA4-55cv 4 250 160 4 400 85

Toutes modifications réservées
Document non contractuel

FAGIDA Environnement

BP 50022 - 86320 LUSSAC LES CHATEAUX (FRANCE)

Tél : +33 (0)5 49 48 42 99
Fax : +33 (0)5 49 84 91 94
Mail: lussac@fagida.com
Web: www.fagida.com



